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System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony gtéwnie do
wykonywania zabudowy wewnetrznej: wiatrotapow, boksoéw kasowych, gablot i $cianek
dziatowych. Stuzy takze do wykonywania drzwi przesuwnych (sterowanych recznie lub
automatycznie), wahadtowych oraz dymoszczelnych. NT 50 to zaréwno system drzwi
przymykowych, jak réwniez wspotptaszczyznowych z zawiasem wrebowym. Zaletg
mocowanych osiowo zawiasow jest tatwos¢ montazu oraz regulacja w trzech ptaszczyznach.

System NT 50 pozwala na zastosowanie wypetnien szklanych, paneli aluminiowych,

wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, gipsowo-kartonowych oraz poliweglanowych o grubosci 1-40 mm.

Profile aluminiowe poddawane sg anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru sg wszystkie kolory z palety RAL,
rustykalne, imitujagce drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa sie w nowoczesnej lakierni
proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakosci Qualicoat daje gwarancje

najwyzszej jakosci wykonania powierzchni profili.
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System: Ponzio NT 50
OpIS: system oklenno-erW|owy n|e|zolowany termicznie

Zastosowanie:
Gtebokos¢ oscieznicy:
Glebokos¢ skrzydta:
Grubos¢ wypetnienia:
Dopuszczenia:

produkcja okien, drzwi, Scianek dziatowych, przestrzennych zabudéw wewnetrznych

52 mm

52-60 mm

1-40 mm

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5214/2007 ,Drzwi dymoszczelne
i 0ogolnego stosowania oraz segmenty Scian dziatowych systemu Ponzio NT 50”.

tel. +48 24 267 50 00, fax +48 24 267 50 01
www.ponzio.pl e-mail: ponzio@ponzio.pl




